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CPJQT...  .../... IPJQT...  .../... TPJQT...  .../...

GIJQT ...

H 6 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 11 mm

PJQTBS 08 8
PJQTBS 10 10
PJQTBS 11 11
PJQTBS 125 12,5
PJQTBOS 08 8
PJQTBOS 10 10
PJQTBOS 11 11
PJQTBOS 125 12,5

PJQTBRAS 10 10
PJQTBRAS 125 12,5

PJQTA 06-01 6
PJQTA 08-01 8
PJQTA 08-... 8
PJQTA 10-01 10
PJQTA 10-... 10
PJQTA 11-01 11
PJQTA 125-01 12,5

CPJQTBS .../... 08/10/11/125

IPJQTBS .../... 08/10/11/125

TPJQTBS .../... 08/10/11/125

CPJQTBOS .../... 08/10/11/125

IPJQTBOS .../... 08/10/11/125

TPJQTBOS .../... 08/10/11/125

CPJQTBRAS .../... 10/125

IPJQTBRAS .../... 10/125

TPJQTBRAS .../... 10/125

CPJQTA ...-.../... 06/08/10/
11/125

IPJQTA ...-.../... 06/08/10/
11/125

TPJQTA ...-.../... 06/08/10/
11/125

GIJQT .../... 06/08/10/
11/125

= Articolo a richiesta minimo d’ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PROJOLLY 
QUART
ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO, 
SPAZZOLATO, ALLUMINIO VERNICIATO

PJQT... 06

PJQT... 08

PJQT... 10

PJQT... 11

PJQT... 125

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

ALL. SPAZZOLATO BRILLANTATO (argento, oro) thermo packed  lungh. 
barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (H 12,5 mm,15 mm - conf. 20 Pz)

ALL. BRONZO ANTICATO ANOD. SPAZZOLATO thermo packed - lungh. 
barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml  (H 12,5 mm,15 mm - conf. 20 Pz)

ALLUMINIO VERNICIATO thermo packed -  lungh. barre 2,7 M
conf. 20 PZ-54 ml (colore Bianco 40 PZ-108 ml) 

Disponibile nei colori: 01 (su richiesta anche 01O - 0106 - 02 - 03 - 11 - 
17).  La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell’articolo.
Esempio: PJQTA 08... (colore scelto Bianco) PJQTA 08-01.

TAPPO

GIUNZIONE

CAPSULE E TAPPI - ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO CAPSULE E TAPPI - ALLUMINIO VERNICIATO

CAPSULE ESTERNE CAPSULE INTERNE

GIUNZIONI - PLASTICA

ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO, VERNICIATO / PLASTICA
CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

GAMMA COLORI

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ 

0106 - All. vern. bianco avorio
 (9001)

02 - All. vern. grigio chiaro
(7035)

03 - All. verniciato grigio stone
(7030)

11 - All. verniciato nero
(9005)

17 - All. vern. beige bahama
 

01O - All. verniciato 
bianco opaco (9016)

01 - All. verniciato bianco 
(9016)

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

GAMMA COLORI

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ 

BS - All. spaz. brill. argento BRAS - Bronzo anticato spazz.

BOS - All. spazz. brill. oro

A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ALTRE FINITURE 
DELLA GAMMA COLORI.

CONTATTARE L’UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ 
MINIME, TEMPISTICHE E COSTI.

Articolo H mm

Articolo H mm

Articolo H mm

Articolo H mm conf.
da 10 pz

conf.
da 2 pz Articolo H mm conf.

da 10 pz
conf.

da 2 pz Articolo H mm conf.
da 10 pz

conf.
da 2 pz

Scegliere altezza e confezione desiderata. 
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJQTBS 10/10

Scegliere altezza e confezione desiderata. 
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJQTA 02-10/10

Scegliere altezza e confezione desiderata. 
Es.: Giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GIJQT 10/10

Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch’essi a richiesta

Per colorazioni diverse dal bianco 
nelle misure 06, 11, 125 contattare 
l’ufficio commerciale per quantità 
e prezzi

PROJOLLY QUART è un profilo arrotondato a quarto di cerchio in alluminio spazzolato e verniciato idoneo a 
proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come (solo versione spazzolata) 
profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione 
ed eleganza, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e 
tappi di chiusura rendono PROJOLLY QUART un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d’arte. 

1. Scegliere “PROJOLLY QUART” in funzione dello spessore 
della piastrella. 2. Tagliare “PROJOLLY QUART”  alla lunghezza 
desiderata ed applicare l’adesivo sul supporto dove sarà posato 
il profilo. 3. Premere l’aletta di ancoraggio di “PROJOLLY QUART” 
nell’adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al 
profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere 
immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. 
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella 
onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere 
immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.


