
12

CPJQT...  .../... IPJQT...  .../... TPJQT...  .../...

GIJQT ...

H 6 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 11 mm

PJQTBS 08 8
PJQTBS 10 10
PJQTBS 11 11
PJQTBS 125 12,5
PJQTBOS 08 8
PJQTBOS 10 10
PJQTBOS 11 11
PJQTBOS 125 12,5

PJQTBRAS 10 10
PJQTBRAS 125 12,5

PJQTA 06-01 6
PJQTA 08-01 8
PJQTA 08-... 8
PJQTA 10-01 10
PJQTA 10-... 10
PJQTA 11-01 11
PJQTA 125-01 12,5

CPJQTBS .../... 08/10/11/125

IPJQTBS .../... 08/10/11/125

TPJQTBS .../... 08/10/11/125

CPJQTBOS .../... 08/10/11/125

IPJQTBOS .../... 08/10/11/125

TPJQTBOS .../... 08/10/11/125

CPJQTBRAS .../... 10/125

IPJQTBRAS .../... 10/125

TPJQTBRAS .../... 10/125

CPJQTA ...-.../... 06/08/10/
11/125

IPJQTA ...-.../... 06/08/10/
11/125

TPJQTA ...-.../... 06/08/10/
11/125

GIJQT .../... 06/08/10/
11/125

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

PROJOLLY 
QUART
АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ КРАЦОВАННЫЙ / 
ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PJQT... 06

PJQT... 08

PJQT... 10

PJQT... 11

PJQT... 125

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ втермоупаковке  длина бруска 
2,7 ЛИН.М - упак. 40 шт. - 108 ЛИН.М  (H 12,5-15 мм - упак. 20 шт.)

АНОДИРОВАННЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ в термоупаковке 
- длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 40 шт. - 108 ЛИН.М  (H 12,5-15 мм - упак. 20 шт.)

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ в термоупаковке длина бруска 2,7 ЛИН.М 
упаковка 20 ШТ. - 54 ЛИН.М (Белый цвет  - упак. 40 шт. - 108 ЛИН.М)

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 (по запросу также и 01O - 106 - 
02 - 03 - 11 - 17 при минимальном заказе на 100 шт.).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PJA 08... (выбранный цвет Белый) PJA 08-01.

ПРОБКА

СОЕДИНЕНИЕ

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

ВНЕШНИЕ 
КАПСУЛЫ

ВНУТРЕННИЕ
КАПСУЛЫ

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ 
ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ 

ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, 
СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ/ПЛАСТИКА

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.

BS - блестящий Крац. сер. BRAS - брашированный под 
бронзу с эффектом старения

BOS - блестящий Крац. золото

Артикул H мм Артикул H мм

Артикул H мм

Артикул H мм упак. 
10 шт

упак. 
2 шт Артикул H мм упак. 

10 шт
упак. 
2 шт Артикул H мм упак. 

10 шт
упак. 
2 шт

Выберите желаемую упаковку и высоту
Например Капсулы 4,5мм в упаковке по 10 штук - CPJQTBS 10/10

Выберите желаемую упаковку и высоту
Например Капсулы 4,5мм в упаковке по 10 штук - CPJQTA 02-10/10

Выберите желаемую упаковку и высоту
Например Капсулы 10мм в упаковке по 10 штук - GIJQT 10/10 

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ. 

0106 - Белый слоновая кость
 (9001)

02 - Алюм. Светло-серый 
окрашенный (7035)

03 - Алюм. Камень-серый 
окрашенный (7030)

11 - Алюм. Черный окраш.
(9005)

17 - Алюм. Багамский
бежевый окраш. 

01O - Алюм. белый окрашенный  
матовый (9016)

01 - Алюм. белый
окрашенный (9016)

По поводу цветов, отличных от 
белого, в размерах 06, 11, 125 
обращайтесь в офис продаж для 
уточнения количества и цен.

PROJOLLY QUART является изысканным профилем, который можно употребить в сочетание с любим наполным 
покрытием.  Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки.
Постоянное соприкосновение алюминия с этими клеящими средствами может причинить образование 
гидроксида алюминия (тёмных нестираемых пятен) на поверхности профиля

1. Выберите PROJOLLY QUART желаемой обработки и в 
зависимости от тольщиной плитки. 2. Отрежьте PROJOL-
LY QUART  желаемой длины и нанесите слой клея на 
основу, на которую вы уложите профиль. 3. Вжите ребро 
в клей. 4. Положите плитки, выравнивая их и оставляя 2 
мм шов.  Удалите остатки клея или замазки с поверхности 
профиля непосредственно после укладки. 5. Заполните 
швы между плиткой и профилем герметизирующей 
пастой, чтобы предотвратить застой воды. Удалите 
остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля 
непосредственно после укладки.


