
15

H 12,5 mm

H 10 mm

H 8 mm

H 15 mm

H 6 mm

CPJAC 06/... 6
IPJAC 06/... 6
CPJAC 08/... 8
IPJAC 08/... 8
CPJAC 10/... 10
IPJAC 10/... 10
CPJAC 11/... 11
IPJAC 11/... 11
CPJAC 125/... 12,5
IPJAC 125/... 12,5
CPJAC 15/... 15
IPJAC 15/... 15
TPJAC 06-08-10-11-125-15-.../...

GIJAC 06/... 6
GIJAC 08/... 8
GIJAC 10/... 10
GIJAC 11/... 11
GIJAC 125/... 12,5
GIJAC 15/... 15

CPJACS 06/... 6
IPJACS 06/... 6
CPJACS 08/... 8
IPJACS 08/... 8
CPJACS 10/... 10
IPJACS 10/... 10
CPJACS 11/... 11
IPJACS 11/... 11
CPJACS 125/... 12,5
IPJACS 125/... 12,5
CPJACS 15/... 15
IPJACS 15/... 15
TPJACS 06-08-10-11-125-15-.../...

CPJACML 06/... 6
IPJACML 06/... 6
CPJACML 08/... 8
IPJACML 08/... 8
CPJACML 10/... 10
IPJACML 10/... 10
CPJACML 11/... 11
IPJACML 11/... 11
CPJACML 125/... 12,5
IPJACML 125/... 12,5
CPJACML 15/... 15
IPJACML 15/... 15

CPJACSB 08/... 8
IPJACSB 08/... 8
CPJACSB 10/... 10
IPJACSB 10/... 10
CPJACSB 125/... 12,5
IPJACSB 125/... 12,5

PJACML 06 6
PJACML 08 8
PJACML 10 10
PJACML 11 11
PJACML 125 12,5
PJACML 15 15

PJACSB 08 8
PJACSB 10 10
PJACSB 125 12,5

PJACS 06 6
PJACS 08 8
PJACS 10 10
PJACS 11 11
PJACS 125 12,5
PJACS 15 15

PJAC 06 6
PJAC 08 8
PJAC 10 10
PJAC 11 11
PJAC 125 12,5
PJAC 15 15

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.

PROJOLLY 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301- V2A 

ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ, 
САТИНИРОВАННАЯ И ПЕСКОСТРУЙНАЯ

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
в термоупаковке - длина бруска 2,7 ЛИН.М
упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм 

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой - длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм 

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой - длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм 

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

PJAC/S/ML 125
 

PJAC/S/ML 10
 

PJAC/S/ML 08
 

PJAC/S/ML 15
 

PJAC/S/ML 06
 

ИМЕЮЩИЕСЯ PJAC/S/ML 11 - H : 11MM

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ -САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2AКАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

ПРОБКА
TPJ... .../...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJAC... .../...

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJAC .../10 (упаковка 10 шт)
 CPJAC .../2 (упаковка 2 шт)

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJACS .../10 (упаковка 10 шт)
     CPJACS .../2 (упаковка 2 шт)

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJACML .../10 (упаковка 10 шт) 
 CPJACML .../2 (упаковка 2 шт)

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJAC .../10 (упаковка 10 шт)
 GIJAC .../2 (упаковка 2 шт)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТИКА
КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ 

КАПСУЛЫ - СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

AC - Полированная нерж. 
сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACML - Суперблестящий 
нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACS - Сатинированная нерж. 
сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACSB - пескоструйная 
нержавеющая сталь   

ПЕСКОСТРУЙНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A -  длина 
бруска 2,7 ЛИН.М упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм

СОЕДИНЕНИЯ - ПЕСКОСТРУЙНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 
304/1.4301-V2A 

ВНЕШНИЕ  КАПСУЛЫ
CPJ... .../...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ
IPJ... .../...

Артикул H мм

Артикул H ммАртикул H мм

Артикул H мм упак. 
10 шт

упак. 
2 шт Артикул H мм упак. 

10 шт
упак. 
2 шт

Артикул H мм упак. 
10 шт

упак. 
2 шт

Артикул H мм упак. 
10 шт

упак. 
2 шт

Артикул H мм

Артикул H мм упак. 
10 шт

упак. 
2 шт

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу.

«PROJOLLY» упрощает установку, не требуя подрезки ломкой кафельной плиты. Средство PROJOLLY используется для наружных 
углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную 
работу с высококим эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. 
Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях. Также доступны 
PROJOLLY MIRROR LINE Глянцевые на ощупь для реализации отделки СУПЕРГЛЯНЕЦ, отвечающая потребностям и современным 
запросам / high tech с очень блестящими декоративными отделками. Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и 
наружных углов. Рекомендуется сочетание по цвету с рейками PROLISTEL анодированный или полированный алюминий.

1. Выберите PROJOLLY высотой, соответствующей толщине облицовки стены/
пола. 2. Нанесите клей на зону прикладывания профиля. 3. Прислоните и 
поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное 
ребро к клею. 4. Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть 
профиля шла встык с плиткой. 5. Заполните клеем область контакта профиля с 
плиткой во избежание скопления воды в пустотах.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ


