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CPJTR... ... .../... TPJTR... .../...IPJTR... .../... CTPJTR... .../... GIJTRA .../...

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

PJTRAA 08 8
PJTRAA 10 10
PJTRAA 125 12,5
PJTRAT 08 8
PJTRAT 10 10
PJTRAT 125 12,5
PJTRAO 08 8
PJTRAO 10 10
PJTRAO 125 12,5

PJTRBS 08 8
PJTRBS 10 10
PJTRBS 125 12,5
PJTRBOS 08 8
PJTRBOS 10 10
PJTRBOS 125 12,5

PJTRBC 08 8
PJTRBC 10 10
PJTRBC 125 12,5
PJTRBT 08 8
PJTRBT 10 10
PJTRBT 125 12,5
PJTRBO 08 8
PJTRBO 10 10
PJTRBO 125 12,5

GIJTRA .../... 08/10/125

CPJTRAA .../... 08/10/125

IPJTRAA .../... 08/10/125

TPJTRAA .../... 08/10/125

CPJTRAT .../... 08/10/125

IPJTRAT .../... 08/10/125

TPJTRAT .../... 08/10/125

CPJTRAO .../... 08/10/125

IPJTRAO .../... 08/10/125

TPJTRAO .../... 08/10/125

CPJTRBC .../... 08/10/125

IPJTRBC .../... 08/10/125

TPJTRBC .../... 08/10/125

CPJTRBT .../... 08/10/125

IPJTRBT .../... 08/10/125

TPJTRBT .../... 08/10/125

CPJTRBO .../... 08/10/125

IPJTRBO .../... 08/10/125

TPJTRBO .../... 08/10/125

CPJTRBS .../... 08/10/125

IPJTRBS .../... 08/10/125

TPJTRBS .../... 08/10/125

CPJTRBOS .../... 08/10/125

IPJTRBOS .../... 08/10/125

TPJTRBOS .../... 08/10/125

PROJOLLY 
TRIANGLE
ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO,
CEPILLADO BRILLO

= Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

ALU. ANODIZADO (plata  - titanio - oro) termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M  

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO (plata - oro) termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M  

ALU. BRILLO (cromo - titanio - oro) termo empaquetado 
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

BAJO PEDIDO SE PUEDEN REALIZAR OTROS ACABADOS DE LA GAMA 
DE COLORES. 

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL POR CANTIDADES 
MINIMAS, TIEMPO DE ENTREGA Y COSTES

PJTR... 08

PJTR... 10

PJTR... 125

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CROMO BRILLO

GAMA COLORES  

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO, ALTO BRILLO Y SATINADO / PLASTICO
CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION

A N O D I Z A D O S B R I L L O C E P I L L A D O  B R I L L O

AA - Alu. anodizado plata AT - Alu. anodizado titanio AO - Alu. anoidzado oro BC - Alu.cromo brillo BT - Alu. titanio brillo BO - Alu. oro brillo BS - Alu. cepillado plata BOS - Alu. cepillado brillo oro

BAJO PEDIDO

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CEPILLADO BRILLO

CAPSULAS 
EXTERIORES

CAPSULAS 
INTERIORES CAPSULAS TRIAXIALES TAPONES PIEZAS DE UNION

Artículo H mm

Artículo H mm

Artículo H mm

Cápsulas y tapones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

Artículo H mm Paq.
 10 Uds

Paq.
 2 Uds

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 10 Ud. - GIJTRA 10/10 

Artículo H mm Paq.
 10 Uds

Paq.
 2 Uds Artículo H mm Paq.

 10 Uds
Paq.

 2 Uds Artículo H mm Paq.
 10 Uds

Paq.
 2 Uds

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 10 Ud. - CPJTRAA 10/10

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 10 Ud. - CPJTRBC 10/10

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 10 Ud. - CPJTRBS 10/10

PROJOLLY TRIANGLE es un perfil en aluminio anodizado, brillo y cepillado en forma triangular biselada , apto 
a proteger los cantos de revestimientos, tanto como perfil de terminación perimetral y vertical. Su sección 
especial y la disponibilidad de las piezas especiales como angulos exteriores, interiores y conexiones, en distintos 
acabados, hacen de PROJOLLY TRIANGLE un perfil muy elegante que permite la colocación a regla de arte en 
todos tipo de ambientes.

1. Elegir “PROJOLLY TRIANGLE” en función de el espesor de la 
baldosa y de el acabado requerido. 2. Cortar “PROJOLLY TRIANGLE” 
a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde 
se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar la aleta del perfil 
“PROJOLLY TRIANGLE” en el cemento cola. 4. Colocar la baldosa 
alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre 
perfil y baldosa.  5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se 
filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento 
cola que puede dañarlo.


