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CPJTR... ... .../... TPJTR... .../...IPJTR... .../... CTPJTR... .../... GIJTRA .../...

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

PJTRAA 08 8
PJTRAA 10 10
PJTRAA 125 12,5
PJTRAT 08 8
PJTRAT 10 10
PJTRAT 125 12,5
PJTRAO 08 8
PJTRAO 10 10
PJTRAO 125 12,5

PJTRBS 08 8
PJTRBS 10 10
PJTRBS 125 12,5
PJTRBOS 08 8
PJTRBOS 10 10
PJTRBOS 125 12,5

PJTRBC 08 8
PJTRBC 10 10
PJTRBC 125 12,5
PJTRBT 08 8
PJTRBT 10 10
PJTRBT 125 12,5
PJTRBO 08 8
PJTRBO 10 10
PJTRBO 125 12,5

GIJTRA .../... 08/10/125

CPJTRAA .../... 08/10/125

IPJTRAA .../... 08/10/125

TPJTRAA .../... 08/10/125

CPJTRAT .../... 08/10/125

IPJTRAT .../... 08/10/125

TPJTRAT .../... 08/10/125

CPJTRAO .../... 08/10/125

IPJTRAO .../... 08/10/125

TPJTRAO .../... 08/10/125

CPJTRBC .../... 08/10/125

IPJTRBC .../... 08/10/125

TPJTRBC .../... 08/10/125

CPJTRBT .../... 08/10/125

IPJTRBT .../... 08/10/125

TPJTRBT .../... 08/10/125

CPJTRBO .../... 08/10/125

IPJTRBO .../... 08/10/125

TPJTRBO .../... 08/10/125

CPJTRBS .../... 08/10/125

IPJTRBS .../... 08/10/125

TPJTRBS .../... 08/10/125

CPJTRBOS .../... 08/10/125

IPJTRBOS .../... 08/10/125

TPJTRBOS .../... 08/10/125

= Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir

PROJOLLY 
TRIANGLE
ALUMINIUM ANODISÉ, BRILLANTÉ,
BRILLANTÉ BROSSÉ

CAPSULES EXTERNES CAPSULES INTERNES CAPSULES TRIAXIALES 

ALUMINIUM ANODISÉ (argent - titane - or) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML  

ALUMINIUM BROSSÉ (argent) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML  

ALU. BRILLANTÉ (Chromé - titane - or) thermo packed 
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

D’AUTRES FINITIONS DE LA GAMME COULEURS PEUVENT ÊTRE 
RÉALISÉES SUR DEMANDE.

CONTACTER LE BUREAU COMMERCIAL POUR LES QUANTITÉS 
MINIMALES, DÉLAIS ET COÛTS.

PJTR... 08

PJTR... 10

PJTR... 125

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

CAPSULES ET BOUCHONS  - ALUMINIUM ANODISÉ CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM BRILLANTÉ CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM BROSSÉ

RACCORDS - PLASTIQUE

GAMME COULEURS  
A N O D I S É B R I L L A N T É B R O S S É

AA - Aluminium anod. argent AT - Aluminium anod. titane AO - Alu. anod. or BC - Alu. brill. chromé BT - Alu. brill. titane BO - Alu. brill. or BS - Alu. argent brossé BS - Alu. or brossé

ALUMINIUM ANODISÉ, BRILLANTÉ, BRILLANTÉ BROSSÉ
CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

RACCORDSBOUCHONS

DISPONIBLE
MINIMUM 100 PCS

Article H mm

Article H mm

Article H mm

Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande

Article H mm cond.
10 Pcs

cond.
2 Pcs

Choisissez le conditionnement et la taille desiré:
Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - GIJTRA 10/10 

Article H mm cond.
10 Pcs

cond.
2 Pcs Article H mm cond.

10 Pcs
cond.
2 Pcs Article H mm cond.

10 Pcs
cond.
2 Pcs

Choisissez le conditionnement et la taille desiré:
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJTRAA 10/10

Choisissez le conditionnement et la taille desiré:
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJTRBC 10/10

Choisissez le conditionnement et la taille desiré:
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - CPJTRBS 10/10

PROJOLLY TRIANGLE est un profil en aluminium anodisé, brillanté et brossé, de forme triangulaire, adapté pour 
protéger les angles externes des revêtements et pour leur fermeture extérieure. Sa section particulière et sa 
disponibilité en différentes finitions et des pièces spéciales, telles que les capsules internes et externes, font du 
PROJOLLY TRIANGLE un profilé très élégant, facilement associable à n’importe quel revêtement et qui permet 
une pose dans les règles de l’art.

1. Choisir le PROJOLLY TRIANGLE en fonction de l’épaisseur du 
carreau et de la finition souhaitée. 2. Couper PROJOLLY TRIANGLE 
à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où 
sera posé le profilé. 3. Presser l’ailette de fixation de PROJOLLY 
TRIANGLE sur la colle. 4. Poser les carreaux en prenant soin 
de les aligner au profilé et de laisser un joint d’environ 2 mm.  
5. Mastiquer soigneusement les joints entre le profilé et les carreaux 
afin d’éviter la stagnation éventuelle d’eau. Enlever immédiatement 
les résidus d’enduit de la surface du profilé


