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RITPI... RIPI...

H 8 mm

H 10 mm

10 mm

4,2 mm

14,2 mm

PIAA 08 8
PIAA 10 10
PIAO 08 8
PIAO 10 10

PIBC 08 8
PIBC 10 10
PIBO 08 8
PIBO 10 10

REPI.../2
RIPI.../2
RITPI.../2

REPI.../2
RIPI.../2
RITPI.../2

PIKLOL 045 4,5
PIKLOC 045 4,5

PIKLBC 045 4,5
PIKLBO 045 4,5

PIKLAA 045 4,5
TPIKL .../...

TPTPIKL .../...

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.

PI... 08

PI... 10

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
СИЛИКОН

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ ХРОМ И ЗОЛОТО в термоупаковке
длина бруска 2,7 ML - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ФИТИНГИ  С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО (AO) И СЕРЕБРО (AA) - упак. 2 шт.

ФИТИНГИ  С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER
БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ ХРОМ (BC) И ЗОЛОТО (BO) - упак. 2 шт.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА                                             
А Н О Д И Р О В А Н Н Ы Й

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото
Б Л Е С Т Я Щ И Й

BC - Алюм. Хромированный BO - Алюм. золото

АЛЮМ.БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М  - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М 

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М  - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М 

БЛЕСТЯЩАЯ / ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М  - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М 

ЗАГЛУШКИ - ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК

ЗАГЛУШКИ - ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая OC - Латунь ромированная

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. BC - Алюм. Хромированный BO - Алюм. блес. золото

PIKL... 045
 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ НАРУЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

PROTERMINAL, PROJOLLY SQUARE 
, PROJOLLY QUART  
(NO PROINTER)

PROINTER AL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И 
БЛЕСТЯЩИЙ

PROINTER KL ALL
БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ
АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

Артикул H мм Артикул H мм

Артикул упак. 2 шт. Артикул упак. 2 шт.

Артикул H мм Артикул H мм

Артикул H мм
Артикул упак. 2 шт. упак. 10 шт.

Артикул упак. 2 шт. упак. 10 шт.

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу.

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу.

PROINTER AL небольшое внутреннее соединение из алюминия для облицовки стен и пола из керамики/
дерева/мрамора.  Упрощает чистку, препятствуя скоплению в углах пыли, грязи и влажности. Допускает 
необходимое расширение во внутренних углах прилегающей структуры. Имеет 4 отделки:2 глянцевые: 
Полированный Хром и Золото и 2 матовые: Серебро и Золото.   

1. Выберите PROINTER AL нужной высоты, соответствующей толщине 
облицовки. 2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. 
3. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, 
прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Положите плитки так, чтобы 
верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Полностью заполните клеем 
место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды 
в пустотах.  (При соединении с ванной, унитазом или душевой кабиной, 
заполните заднюю часть профиля с обеих сторон силиконом, чтобы 
предотвратить проникновение воды). ВНИМАНИЕ! Следите за наружными 
краями алюминиевых PROINTER Они должны быть защищены от клеящих 
и уплотняющих средств, а также от шлифовки и выскабливания.

1. Выберете PROINTER KL требуемой лицевой отделки 
и отрезать по необходимой длине. 2. Полностью 
заполните силиконом/клеем/герметиком/мастикой 
пустоты между двумя облицовками или между полом и 
облицовкой зоны. 3. Ввести профиль с вертикальным 
выступом с прогибом введённым в силикон / клей /
двустороннюю клейкую ленту.
ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой 
Prointer KL All алюминиевой модели. Её необходимо 
защищать от таких агрессивных веществ как клей и 
мастика, а также от полировки и от скобления.

PROINTER KL ALL это алюминиевый и латунный профиль разработанный и выпущенный для внутреннего 
соединения углов, закруглённой формы, без отрезного/перфорированного основания, а вставной; 
используется с керамогранитом / Laminam или мозаикой и тонкой керамической плиткой. Вертикальный 
выступ с прогибом на конце позволяет надёжное закрепление профиля с силиконом/клеем/герметиком. 
Этот новый профиль создаёт высокий эстетический / технический / хроматический эффект.


