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PRDI/DIS PRDE/DES PRTE/TES

R 20 mm

H 35 mm

H 35 mm

L 11 
mm

H 11 
mm

R 7 mm H 10 
mm

L 10 
mm

PRDAC 35 35
PRDAC 35A 35

PRDACS 35 35
PRDACS 35A 35

PRDI/10 100
PRDE/10 100
PRTE/10 80

PRDIS/10 100
PRDES/10 100
PRTES/10 80

PSS 1035 11 X 11

PSS 10 10 X 10
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PROROUND es un perfil escocia en acero inoxidable; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio 
de curvatura para poder garantizar la máxima efectividad en la limpieza y  la higiene de lugares públicos como cantinas, 
hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular y la disponibilidad en dos distintos 
acabados, la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior 
triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de PROROUND en 
Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimiento 
y permite una colocación perfecta también en lugares de fuerte solicitación mecánica.

PROROUND

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.A-V2A 
BRILLO Y SATINADO
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EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

PRDAC/S 35
PRDAC/S 35A
 

1. Escoger PROROUND en el acabado requerido. 2. Cortar 
“PROROUND” a la medida necesaria. 3. Limpiar la superficie donde 
se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y 
grasas). 4. Retirar la protección y colocar el perfil después de haber 
comprobado que la superficie está limpia y seca. Pegar el perfil sin 
darle golpes. En el caso de utilizar la versión sin adhesivo, aplicar 
la silicona en el soporte limpio y seco. Presionar el perfil  sin darle 
golpes.

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora 
35 x 35 mm - Unidades de  2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protecto-
ra 35 x 35 mm - Unidades de  2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 BRILLANTE de largo - Paq. de 10 UD ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 SATINADO de largo - Paq. de 10 UD

PSS 10
 

PSS 1035
 

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

SILICONA

RESINA DE VINILO FLEXIBLE BLANCO 
rollo 25 M

ROLLO PROSANI STRIP KIT - BLANCO
rollo 3,5 M

GAMA COLORES

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

GAMA COLORES

PROSANI STRIP y PROSANI STRIP KIT son perfiles en resina de vinilo no toxica flexible de color Blanco creados 
como terminaciòn y impermeabilizaciòn la conexiò entre lvabos y revestimientos, baneras (mettere la n con 
dieresi), duchas, tanto en casas privadas como en hospitales y servicios higienicos. Sus secciòn especial y la 
colocaciòn muy sencilla (PROSANI STRIP ya tiene el adhesivo de buthilo doble en la parte trasera mientras 
PROSANI KIT la cinta de adhesivo se tiene que poner y aplicar con silicona) hacen de PROSANI STRIP y PROSANI 
STRIP KIT en resina de vinilo no toxica y flexible perfiles muy utilizados.

PROSANI STRIP & 
PROSANI STRIP KIT
RESINA DE VINILO 
NO TÓXICA FLEXIBLE

ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO
UNIONES SOLDADAS sin marcas

CONEXION INTERIOR CONEXION EXTERIOR CONEXIONES TRIAXIAL

01 -  Blanco

AC - Acero inoxidable AISI 
304/1.4301-V2A brillo

ACS - Acero inoxidable  AISI 
304/1.4301-V2A satinado

Artículo LxH mm

Artículo H mm Artículo H mm

Artículo L mm Artículo L mm

Artículo LxH mm


