PROBATH es un perfil escocia en resina de vinilo no tdxica con una aleta; el perfil ha sido disefiado en forma céncava con un
amplio radio de curvatura para poder garantizar la maxima simplicidad en la limpieza y en la higiene en lugares
publicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y quimica. Su seccion particular es disponibile solo
para PSB 20, proporcionado al espesor del revestimiento y la disponibilidad en tres distintos colores y cuatro alturas diferentes y
la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminacion (angulos exteriores/interiores, angulo interior triaxial para poder
colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminacién y conexiones) hacen de PROBATH en resina de vinilo no
toxica, un perfil muy elegante, que se combina facilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocacién perfecta.
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EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION g
RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA ANTICHOQUES KIT PROBATH - 1 UD de 1,80 M +2 UDS de 0,90 M + 2 Anulos interiores + 2 ~
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M Tapones ( 1derech0y h\zquwerdo s
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PSB 15-01 Kit PROBATH KTPSB 20-01 “
PSB 20-01 20 1 UD PROBATH de 1,80 M PSB 20-01
DISPONIBLE EN BLANCO 2 UD PROBATH de 0,90 M PSB 20-01
GAMA COLORES 2 Angulos interiores TRI 25-01
2 Tapones TRC 25-01 SILICONA
|:| 1. Escoger el “PROBATH" requerido. 2. Cortarlo “PROBATH" a
R la medida necesaria. 3. Limpiar la superficie donde se desea

PARA OTRAS COLORES EL PEDIDO MINIMO ED DE 400 UD

colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y
grasas). 4. Aplicar la silicona en el soporte limpio y seco en los dos
lados.Pegar el perfil sin darle golpes.

PROBATH FLEX es un perfil escocia en resina de vinilo no téxica con una aleta; el perfil ha sido disefiado en forma concava con un amplio radio de curvatura
para poder garantizar la méxima simplicidad en la limpieza y en la higiene en lugares publicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria
alimentaria y quimica. Su seccion particular es disponibile solo para PSB 20, proporcionado al espesor del revestimiento y la disponibilidad en tres distintos
colores y cuatro alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminacion (dngulos exteriores/interiores, angulo interior triaxial
para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminacion y conexiones) hacen de PROBATH FLEX en resina de vinilo no téxica, un perfil
muy elegante, que se combina facilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocacion perfecta.

PROBATH FLEX

RESINA DE VINILO NO TOXICA FLEXIBLE

RESINA DE VINILO FLEXIBLE BLANCO GAMA COLORES
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M |:|
PSBF 15-01 01- Blanco

PSBF 20-01 20

DISPONIBLE EN BLANCO SOLAMENTE
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1. Escoger el “PROBATH FLEX" requerido. 2. Cortarlo “PROBATH &
FLEX"a la medida necesaria. 3. Limpiar la superficie donde se Q
desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites 3,
y grasas). 4. Aplicar la silicona en el soporte limpio y seco en los Q
dos lados.Pegar el perfil sin darle golpes. 5. En caso de PSB 20, las  «

piezas especiales (angulos exteriores/interiores, angulo interior
triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical,
tapones de terminacion y conexiones) fijar con silicone. Presionar
el perfil sin darle golpes.

RESINA DE VINILO NO TOXICA

CONEXIONES PARA ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES

ENLACE PARA LAS ESQUINAS EXTERIORES/INTERIORES,

E ENLACE PARA LAS ESQUINAS EXTERIORES/INTERIORES
ANGULO INTERIOR TRIAXIAL

TAPONES - (para PSB 15 - PSBF 15
Paq Paq Paq
de2Uds | de 10 Uds de 2 Uds de 10 Uds

TRI 25-01/... TPSB 15-01/...

TRE 25-01/... RIPSB 15-01/...

TRT 25-01/... REPSB 15-01/...

TRC 25-01/... Elejir el paqg. necesario. Ej.: TPSB 15-01/10 (Paq. de 10 unidades)
TGN 25-01/... TPSB 15-01/2 (Pag. de 2 unidades)

Elejir el paq. necesario. Ej.: TRI 25-01/10 (Pag. de 10 unidades)
TRI 25-01/2 (Paq. de 2 unidades)

ANGULOS TAPONES  ANGULOS ANGULOS ANGULOS ~ TAPONES  JUNTION ANGULO INTERIOR
EXTERIORES INTERIORES ~ INTERIORES ~ EXTERIORES TRIAXIAL
REPSB 15-01  TPSB 15-01 RIPSB 15-01 TRI 25-01 TRE 25-01 TRC25-01 TGN25-01  TRT25-01
|* = Produccién a peticion con cantidad minima de 800 uds. Tiempo de produccion 4/5 semanas, precio a convenir. ® ) PROGRESS® | 57




