PROTOP

ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO

PROTOP es un perfil perimetral en aluminio anodizado y brillo, provisto de una aleta de anclaje perforada que
garantiza la fijacion al soporte. El perfil ha sido disefiado para el uso en cocinas como proteccion de los bordes
de las baldosas y como perfil decorativo. Su seccién especial y su elegancia asi como la posibilidad de escojer
entre dos distintos acabados y complementado con todas las piezas especiales con angulos interiores de 90° y
135°, hacen de PROTOP en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que consigue en acabado
perfecto.
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ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Unidadesde 2,7 M de largo- Pag. de 10 UDS - 27 M

PCTAA 10 10
PCTAA 125 12,5

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION
1. Escoger “PROTOP” en funcién del espesor de la baldosa y del
acabado requerido. 2. Colocar el revestimiento en las paredes.

ALUMINIO BRILLANTE TITANIO
Unidades de 2,7 M de largo- Paq. de 10 UDS - 27 M

PCTBT 10 10
PCTBT 125 125
ALUMINIO BRILLANTE CROMO

Unidades de 2,7 M de largo- Pag. de 10 UDS - 27 M

3. Cortar PROTOP a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre PCTBC 10 10
el soporte donde se tendra que colocar el perfil. 4. Empuijar la aleta PCTBC 125 12,5
de “PROTOP” sobre el adhesivo. 5. Colocar las baldosas alinedndolas

al perfil y dejando una distancia de 2 mm entre la baldosa y el mismo GAMA COLORES

perfil. 6. Sellar el espacio entre perfil y baldosa para evitar que filtre
el agua. Retirar inmediatamente el sobrante de enlucido del perfil. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

AA - Aluminio anodizado plata BT - Aluminio brillante cromo - BC - Aluminio brillante cromo

ANGULOS EXTERIORES / INTERIORES

ANGULOS EXTERIORES / INTERIORES - ALUMINIO ANODIZADO PLATA

paq. de 10 UDS

EPCTAA 90/10 (90°)
IPCTAA 90/10 (90°)
EPCTAA 135/10 (135°)
IPCTAA 135/10 (135°)

AnGuLo
EXTERIOR
EPCT... 90

ANGULOS EXTERIORES / INTERIORES - ALUMINIO BRILLANTE CROMO

paq. de 10 UDS

ANGULOS EXTERIORES / INTERIORES - ALUMINIO BRILLANTE TITANIO

paq. de 10 UDS

EPCTBC 90/10 (90°)
IPCTBC 90/10 (%0°)
EPCTBC 135/10 (135°)

EPCTBT 90/10 (%0°)
IPCTBT 90/10 (90°)
EPCTBT 135/10 (135°)

IPCTBT 135/10 (135°) IPCTBC 135/10 (135°)
ANGULO AnGuLo AnGuLo
EXTERIOR INTERIOR INTERIOR
EPCT...135 IPCT... 90 IPCT...135

PROTOP T

ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO

PROTOP T es un perfil perimetral en aluminio anodizado y aluminio cromo brillo, para cerdmica de espesor 10
y 12,5 mm, que sirve para proteger el borde del revestimiento en las cocinas. El perfil ha sido disefiado con una
aleta de 23,7 mm de largo, que garantiza un perfecto anclaje al soporte y con la parte vertical de A5T mmy bordes
en angulo recto con superficie vista de 3,7 mm. PROTOP T dispone de piezas especiales como son los angulos
interiores y exteriores consiguiendo un acabado perfecto.
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EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION

1. Escoger “PROTOP T" en funcién del espesor de la baldosa y del
acabado requerido. 2. Colocar el revestimiento en las paredes.
3. Cortar “PROTOP T” a la medida requerida y aplicar el adhesivo
sobre el soporte donde se tendra que colocar el perfil. 4. Empujar
la aleta de “PROTOP T" sobre el adhesivo. 5. Colocar las baldosas
alinedndolas al perfil y dejando una distancia de 2 mm entre la
baldosa y el mismo perfil. 6. Sellar el espacio entre perfil y baldosa
para evitar que filtre el agua. Retirar inmediatamente el sobrante
de enlucido del perfil.

ALUMINIO BRILLANTE CROMO
Unidades de 2,7 M de largo - Pag. de 10 UDS - 27 M

ICLTN I

12,5

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

PCTAA 10T 10
PCTAA 125T 12,5

PCTBC 10T
PCTBC 125T

ANGULOS EXTERIORES / INTERIORES ALUMINIO BRILLANTE CROMO

paq. de 10 UDS

ANGULOS EXTERIORES / INTERIORES ALUMINIO ANODIZADO PLATA

paq. de 10 UDS

IEPCTBC 12590T/10 (%0°)
IEPCTBC 1090T/10 (90°)
IEPCTBC 10135T/10 (135°)
IEPCTBC 125135T/10 (135°)

IEPCTAA 12590T/10 (90°)
IEPCTAA 1090T/10 (90°)
IEPCTAA 10135T/10 (135°)
IEPCTAA 125135T/10 (135°)

GAMA COLORES

AA - Aluminio anodizado plata  BC - Aluminio brillante cromo

IEPCT... 90T IEPCT... 135T




