PROSKIRTING LIST es un rodapié de aluminio en varias versiones anodizadas, brillante, cepilladas y pintadas,
de 80 mm de altura 'y 10 mm de ancho que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo (versiéon no
inspeccionable PKLT.. 80A ) o con soporte de aluminio (version inspeccionable PKLT. 80). El soporte de aluminio
es de 55 mm de largo y se fija con tapones a la pared, cada 50 cm. PROSKIRTING LIST aluminio es adecuado como

PROSKIRTING
LIST 80

rodapié en cualquier entorno interior.

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO,
CEPILLADO, LACADO

PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empa-
quetado - Unidadesdez M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

T
PKLTAA 80
PKLTAA 80A 80

“A" al final del cdigo de producto = articulo con adhesivo

PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIO LACADO BLANCO termo
empaquetado Unidades de 2 M de largo - Pag. de 20 UDS - 40 M

I R
PKLTA 80-01
PKLTA 80-01A 80

“A" al final del cédigo de producto = articulo con adhesivo
GAMA COLORES

01 - Aluminio lacado  AA -aluminio anodizado BS - Aluminio sepillado
blanco plata plata

BAJO PEDIDO 100 UD. / 200 ML

PKALA 80.. 10 mm

scala 1:1 —a
PKGS 55

scala 1:1

El

PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIO SEPILLADO PLATA termo
empaquetado - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

PKLTBS 80 80 5 e
PKLTBS 80A 80

“A" al final del cédigo de producto = articulo con adhesivo

SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte 2 em - Pag. de 10 UDS

C aiwo [ Amm |

PKGS 55 55

L20mm

EJEMPLOS DE COLOCACION
& INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION
_I 1. Elegir "PROSKIRTING LIST" en acabado y altura requerida. 2. Fijar
ala pared el soporte agujerado con tacos cada 50 cm. 3. Si previsto,
colocar los cables electricos de baja tensién como, por ejemplo, cables
1 de red, del teléfono, TV. 4. Fijar “PROSKIRTING LIST" a los soportes.

| i

BT - Aluminio brillo

010 - Blanco opaco titanio

titanio

TS - Aluminio sepillado RS - Aluminio sepillado

cobre

ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO, LACADO

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO

TAPONES DX / SX - ALUMINIO ANODIZADO

Tapones Conexiones
pag. de 5 UDS -Pag. de 4/10 UDS TPKLT... 80 REPKLT... 80
REPKLTAA 80/5 80 TPKLTAA 80/...
CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO SEPILLADO TAPONES DX / SX - ALUMINIO SEPILLADO
pag. de 5 UDS - Pag. de 4/10 UDS
REPKLTBS 80/5 80 TPKLTBS 80/... 80 *
CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO LACADO BLANCO TAPONES DX / SX - ALUMINIO LACADO BLANCO
pag. de 5 UDS -Pag. de 4/10 UDS
REPKLTA 80-01/5 80 TPKLTA 80-01/... 80 *
Elejir el paguete necesario.
Ej.- TPKLT... 80/4 (Pag. de 4 UDS)
TPKLT... 80/10 (Paq. de 10 UDS)
| 7 = Produccion a peticién con cantidad minima de 100 pzs. Tiempo de produccién 4/5 semanas, precio a convenir. ® ) PROGRESS® 215




