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Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%
= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Mинимальный заказ 100 Шт.

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Mинимальный заказ 80 Шт.

ПЛИНТУС 40
АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, 

БЛЕСТЯЩИЙ, ОКРАШЕННЫЙ и КРАЦОВАННЫЙ

ПЛИНТУС изготовлен из алюминий анодированный, блестящий и крацованный высотой 40 мм. 
Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях. 
Подходит для всех видов напольного покрытия. Имеются внутренние/внешние углы, соединения и 
заглушки для упрощения и улучшения отделки. Плинтус комплектуется внутренними и наружными 
углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BT... 40/40A
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите плинтус требуемой высоты, с клеящим средством 
или без него. 2. Отрежьте профиль до требуемой длины, 
принимая во внимание просчет ширины любых углов 
и соединителей. 3. Для само закрепляющегося изделия, 
поверхность должна быть гладкая и не пористая. Лучше всего 
использовать акриловый силикон для быстрого закрепления 
алюминия. 4. Для безупречной укладки используйте 
соединительные элементы, наконечники и элементы для 
внутренних и наружных углов.

АЛЮМИНИЙ  АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке 
длина бруска 2 Лин.М - упак. 40 шт. - 80 Лин.М

АЛЮМИНИЙ  БЛЕСТЯЩИЙ  ТИТАН в термоупаковке 
длина бруска 2 Лин.М - упак. 40 шт. - 80 Лин.М

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ И МАТОВЫЙ ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
в термоупаковке - длина бруска 2 Лин.М - упак. 40 шт. - 80 Лин.М

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД (серебро/медь/титан)
в термоупаковке - длина бруска 2 Лин.М - упак. 40 шт. - 80 Лин.М

МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ и ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК
ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ПЛАСТМАССЫ
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ PROBAND FIX ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
ПРОФИЛЯ

АНОДИРОВАННЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ КРАЦОВАННЫЙ

AA - Алюм. анод. сер. BT - Алюм. Блестящий  титан BS - Алюм. крац. сер. RS - Алюм. крац. медь TS - Алюм. крац. титан

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ МАТОВЫЙ S T O N E  L I N E

01 - Алюм. белый окрашенный 
(9016)

01O -  Алюм. белый окрашенный 
(9016) SL01 - Stone white SL08 - Stone antradark SL12 - Stone black

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

По запросу производится в других 
отделках из нашей гаммы.

Обратитесь к нашему отделу экспорта 
по вопросу о минимальном количестве, 

о сроке производства и ценах

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ
ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО, БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН

ПРОБКИ ПРАВЫХ / ЛЕВЫХ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. 
СЕРЕБРО, БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. 4шт. (2 правых и 2 левых) / 10шт. (5 правых и 5 левых) 

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ
ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО, БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН

По запросу, ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКЛЕЕННЫЕ в алюминий в отделке 

01 - 01O - AA - BT - BS - RS - TS. согласовать цены и сроки поставки

Выбрать желаемую упаковку. 
Например: RICTAA 40/2 (упак. 2шт.) - RICTAA 40/5 (упак. 5шт.)

Выбрать желаемую упаковку. Например: TPCTAA 40/2 (упак. 4шт.: 2 правых + 2 
левых) - TPCTAA 40/5 (упак. 10шт.: 5 правых + 5 левых)

ФИТИНГ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ - МЕТАЛЛ ВЕРН. АНОДИРОВАННЫЙ 
ЭФФЕКТ, ПОЛИРОВАННАЯ, STONE LINE - H 40 mm  - L 20 mm

Выбрать желаемую упаковку. 
Например: RIZCTAA 40/2 (упак. 2шт.) - RIZCTAA 40/5 (упак. 5шт.)

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 
АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ, STONE LINE

ПРОБКИ ПРАВЫХ / ЛЕВЫХ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АЛЮМ.
АНОД. БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ  - упак. 4шт. (2 прав и 2 левых) / 10шт. (5 прав и 5 левых) 

АЛЮМИНИЙ STONE LINE в термоупаковке
длина бруска 2 Лин.М - упак. 40 шт. - 80 Лин.М

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПО ТРЕБОВАНИЮ
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«A» в конце кода продукта = Товар с клеем.

«A» в конце кода продукта = Товар с клеем.

«A» в конце кода продукта = Товар с клеем.

«A» в конце кода продукта = Товар с клеем.«A» в конце кода продукта = Товар с клеем.

Наружные углы  и СОЕДИНЕНИЯ профилей по запросу также по запросу.


