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30 mm

21 mm

20 mm

15 mm

PSAW... 20 21 x 21 PSAW... 20 21 x 21

PGAW... 15 15 x 15 PGAW... 15 15 x 15

PROSEAL 
WOOD
RESINA DE VINILO EXPANDIDO
2 ACABADOS MADERA Y 4 COLORES

PROANGLE 
WOOD
RESINA DE VINILO EXPANDIDO
2 ACABADOS MADERA Y 4 COLORES

PROSEAL WOOD es un perfil perimetral de resina vinilica expandida, ligero, estable y plano, disponible en color 
blanco, gris claro, gris oscuro, negro y 2 acabados tipo madera. El perfil tiene buena resistencia a los agentes 
químicos y se puede fijar a pared con silicona, tornillos o clavos.
PROSEAL WOOD de resina vinilica expandida es adapto para cualquier suelo a l’interior.

PROANGLE WOOD es un perfil perimetral en resina vinilica expandida, ligero, estable y plano disponible en los 
colores blanco, gris claro, gris oscuro, negro y en 2 acabados tipo madera. El perfil es resistente a los agentes 
quimicos y se puede fijar a la pared con silicona, tornillos o clavos. PROANGLE WOOD de resina vinilica expandida 
es adapto para cualquier suelo a l’interior.
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EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el acabado requerido de “PROSEAL WOOD”. 2. Cortar 
“PROSEAL WOOD” de la medida necesaria.
Colocación con silicona:
3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de 
aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar 
la silicona 5. Apretar el perfil contra la pared. 
Colocación con tornillos y clavos:
3. Fijar el perfil con tornillos o clavos

PSAW... 20

PGAW... 15

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el acabado requerido de “PROANGLE WOOD”. 2. Cortar 
“PROANGLE WOOD” de la medida necesaria.
Colocación con silicona:
3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de 
aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar 
la silicona 5. Apretar el perfil contra la pared. 
Colocación con tornillos y clavos:
3. Fijar el perfil con tornillos o clavos
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PVC EXPANDIDO - 2 ACABADOS MADERA
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

PVC EXPANDIDO - 4 COLORES
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

Disponibile en los acabados madera: 05W - 10W y en los colores: B - GC - GS - N. El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de 
el articulo. Por ejemplo: PSAW...20 (color elegido Negro) PSAWN 20.

La coloración/tonalidad de los acabados madera en PVC expandido resulta ligeramente diferente respecto a la película que 
normalmente se aplica a los perfiles en aluminio

PVC EXPANDIDO - 2 ACABADOS MADERA
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

PVC EXPANDIDO - 4 COLORES
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 40 UDS - 100 M

Disponibile en los acabados madera: 05W - 10W y en los colores: B - GC - GS - N. El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de 
el articulo. Por ejemplo: PGAW...15 (color elegido Negro) PGAWN 15. 

La coloración/tonalidad de los acabados madera en PVC expandido resulta ligeramente diferente respecto a la película que 
normalmente se aplica a los perfiles en aluminio

GAMA COLORES

GAMA COLORES

B - Blanco GC - Gris claro GS - Gris oscuro N - Negro 05W - Roble claro
(strip)

10W - Wengè
(panga-panga - wengè)

B - Blanco GC - Gris claro GS - Gris oscuro N - Negro 05W - Roble claro
(strip)

10W - Wengè
(panga-panga - wengè)

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED

Artículo L x H mm Artículo L x H mm

Artículo L x H mm Artículo L x H mm


