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DISEGNO AGGIORNATO AL 11 11 2014 DISEGNO AGGIORNATO AL 29 05 2015

DISEGNO AGGIORNATO AL 11 11 2014

DISEGNO AGGIORNATO AL 29 05 2015

DISEGNO AGGIORNATO AL 29 05 2015

DISEGNO AGGIORNATO AL 11 11 2014

PINTPC... 1946
PINTPCAA 2546

PINZC... 2646 
PINZCAA 3246

PISPC... 3046
PISPCAA 4046

H 4÷6 mm 

H 4÷6 mm 

H 4÷6 mm 

L 30 / 40 mm 

L 36 mm 

L 26 /32  mm 

L 23 mm 

L 19 / 25 mm 

L 23 mm 

PISPC… 3046 30

PISPC… 3046 30

PISPCAA 4046 40

PINTPC… 1946 19

PINTPC… 1946 19

PINZC… 2646 26

PINZC… 2646 26

PINZCAA 3246 32

PINTPCAA 2546 25

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 6 анод. отделки (из которых 3 в наличие по запросу) + ОСНОВАНИЕ 
(жёсткого ПВХ) - в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 6 анод. отделки (из которых 3 в наличие по запросу) + ОСНОВАНИЕ 
(жёсткого ПВХ) - в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 6 анод. отделки (из которых 3 в наличие по запросу) + ОСНОВАНИЕ 
(жёсткого ПВХ) - в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 80 отделок под дерево (из которых 56 в наличие по запросу) + 
ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 80 отделок под дерево (из которых 56 в наличие по запросу) + 
ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 80 отделок под дерево (из которых 56 в наличие по запросу) + 
ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

Артикул L mm

Артикул L mm

Артикул L mm

Артикул L mm

Артикул L mm

Артикул L mm

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите SOL30P / ZERO CURVE / TERMINAL PIN с требуемой отделкой. 2. Отрежьте основу (жёсткого ПВХ) по необходимой длине, 
зафиксируйте ее саморезами или клеющим средством. 3. Выполняем укладку пола таким образом чтобы оставить зазор (минимум  
5мм) между вертикальными стенами основы профиля и виниловым полом. 4. Отрежьте профиль (из алюминия) по необходимой 
длине. 5. Закройте профиль применяя давление равномерно вручную или с помощью резиного молотка.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PISPC... 3046 (Анодированный Золото) PISPCAO 3046.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PISPC... 3046 (Анодированный Золото) PISPCAO 3046.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PINZC... 2646 (Анодированный Золото) PINZCAO 2646.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PINZC... 2646 (Анодированный Золото) PINZCAO 2646.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. 
Например: PINTPC... 1946 (Анодированный Золото) PINTPCAO 1946.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. 
Например: PINTPC... 1946 (Анодированный Золото) PINTPCAO 1946.

SOL 30P, ZERO CURVE и TERMINAL PIN - это профили, выполняющие функции расширительных швов, 
перехода и периметрального расширения между двумя разными виниловыми напольными покрытиями 
(LVT). Профили состоят из ОСНОВЫ из ПВХ, которая крепится к опоре и трёх ПОКРЫТИЙ. Выбор ПОКРЫТИЯ 
зависит от применения. Особое сечение и многочисленные отделки, а также, простота установки 
повышают ценность этих профилей, которые могут использоваться с любым виниловым напольным 
покрытием.

ПРОФИЛИ LVT - 
SOL 30P
АЛЮМИНИЙ ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
И АНОДИРОВАННЫЕ ОТДЕЛКИ 

ПРОФИЛИ LVT - 
ZERO CURVE
АЛЮМИНИЙ ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
И АНОДИРОВАННЫЕ ОТДЕЛКИ 

ПРОФИЛИ LVT - 
TERMINAL PIN
АЛЮМИНИЙ ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
И АНОДИРОВАННЫЕ ОТДЕЛКИ 
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (анод. сер.) + ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) 
в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул L mm

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (анод. сер.) + ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) 
в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул L mm

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (анод. сер.) + ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) 
в термоупаковке  - длина реек 2,7 Лин.М - уп. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул L mm

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА (Для ознакомления с цветами и отделками требуйте серии образцов под дерево отделок)

А Н О Д И Р О В А Н Н Ы Й

AO - Алюм. анод. золото AA - Алюм. анод. сер. AB  - Алюм. анод. бронза AT  - Алюм. анод. CH - Алюм. анод. цвета 
шампанского

SB - Алюм. анод. песочного 
цвета

05W - Светлый Дуб (strip) 09W - Розовый Орех
(мербау-яблоко-орех) 13W  - Тик индонезия 18W - Зербано светлый 21W - Дуб пудра 25W- Белёная ель 29W  - Белый дуб 30W- Серый дуб 31W -  Дуб Виктория

33W - Сегато Дуб 34W - Дуб Гавана 36W- Aмериканский Дуб 37W  - Дуб тмин 38W  - Королевский дуб 39W - Серый вяз 41W - Дуб Айс 42W - Дуб грейс 43W - Дуб Манхэттен

44W - Дуб медовый 45W - Дуб Марокко 46W - Черное тиснение 47W - Черный дуб 48W - Дуб корк 49W - Дуб песок 93W - New white

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 шт.


