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Proleveling Wedge System

X cm

10 1980

15 1317 876

20 495 328 490

25 396 263 391 312

30 660 438 488 389 431

35 495 328 365 291 322 240

40 440 292 324 258 285 213 189

45 396 263 291 232 256 191 169 152

50 360 239 264 211 232 173 154 138 125

55 330 219 242 193 212 158 141 126 114 105

75 396 263 258 206 212 158 140 126 114 104 99

80 371 246 241 192 198 148 131 117 107 97 93 87

90 330 219 214 171 176 131 116 104 94 86 82 77 68

100 297 197 192 153 157 117 104 93 84 77 73 68 61 54

120 330 219 200 160 157 117 104 93 84 77 71 66 59 52 49

150 330 219 192 153 146 109 96 86 78 71 64 60 53 47 44 38

180 330 219 186 149 139 103 91 82 74 68 60 56 49 44 40 34 31

200 347 230 192 153 140 104 92 83 75 68 59 55 49 44 39 33 30 28
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X = 120 cm

Y = 50 cm

X= 120 cm 

Y = 45 cm Ex: 120 X 50 cm = 93 Pz X 10 m2Ex: 120 X 50 cm = 93 Pz X 10 m2

PRLWP 1PRLW 100

PRLW 1 3-12 1 200 3000
PRLW 15 3-12 1,5 200 3000
PRLW 2 3-12 2 200 3000
PRLW 3 3-12 3 200 3000
PRLW 120 12-20 1,5 100 2500
PRLW 220 12-20 2 100 2500

PATENTADO

Colocar Apretar Quitar

VENTAJAS
Cumple con la normativa: 
Gracias al anclaje de los pies 
directamente en la base, después 
de la eliminación no queda ningún 
elemento entre las juntas;

Cuña ergonómica:
La parte cóncava de la cuña 
permite una mayor facilidad en 
la inserción;

Más fácil de insertar:
Base mejorada con la nueva 
forma de ojo que garantiza una 
mejor y más eficaz inserción bajo 
la baldosa;

PROLEVELING WEDGE SYSTEM - NIVELADOR LINEAR

ALICATE DE TRACCIÓN PARA PROLEVELING WEDGE SYSTEMCUÑAS DE NIVELACIÓN

PROLEVELING
WEDGE SYSTEM

Sistema de nivelación para baldosas compuesto de tres elementos: cuña, nivelador y alicate. Los niveladores son 
disponibles para juntas de 1/1.5/2 y 3 mm adaptos para baldosas de espesor desde 3 hasta 12 mm y 12 hasta 20 
mm. La cuña, 90 mm de largo y 22 de ancho, se inserta durante la colocación al interior del nivelador y gracias a su 
fijación con el alicate, permite de conseguir la planaridad entre las baldosas continguas. Cuando el adhesivo está 
endurecido, patear las cuñas y la parte saliente de los niveladores a lo largo de la dirección de la junta.

PRLW

PRLW 1 PRLW 2PRLW 15

H 3-12 mm

PRLW 120 PRLW 220PRLW 3

H 12-20 mm

CONSUMOS INDICATIVOS PARA UNA SUPERFICIE DE 10m²

Artículo Ud./Paq.Artículo Ud./Paq. Ud./caja

Artículo h. mm juntas mm Ud./Paq. Ud./caja


