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PROTECT T - это профиль, разработанный для защиты ребер и углов облицовки небольшой толщины 3 / 4,5 мм. Предотвращает 
трещины на углах створок, дверей и столешниц кухонных гарнитуров с утончённым профилем “L”-образной формы.

PROTECT  Q - это профиль, спроектированный для защиты ребер и углов облицовки небольшой толщины 3 / 4,5 мм. 
Предотвращает трещины на углах створок, дверей и столешниц кухонных гарнитуров с профилем квадратной формы.

ptQ... 22

ptQ... 91
 

АНОД. АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО И ХРОМИРОВАННЫЙ
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. -54 Лин.М

Артикул L мм
PTQAA 22 22
PTQbC 22 22
PTQAA 91 91
PTQbC 91 91

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО
и ХРОМИРОВАННЫЙ

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО
и ХРОМИРОВАННЫЙ

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. BC - Алюм. Хромированный

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. BC - Алюм. Хромированный

ПАНЕЛЬ

ПАНЕЛЬ

АНОД. АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО И ХРОМИРОВАННЫЙ
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. -54 Лин.М

Артикул L мм
PTTAA 22 22
PTTbC 22 22
PTTAA 91 91
PTTbC 91 91

ptt... 22
 

ptt... 91

ПАНЕЛЬ

ПАНЕЛЬ

ПО ЗАПРОСУ имеется также и следующий алюминий
(минимальный заказ 500 ЛИН.) 

ПО ЗАПРОСУ имеется также и следующий алюминий
(минимальный заказ 500 ЛИН.) 
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ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выбрать PROTECT Q желаемого типа и цвета. 2: Просверлите 
отверстия и закрепите винтами на панели и/или опоре. 3: Нанесите 
клей в зоны укладки облицовки. 4: Отрезать и разместить облицовку 
, выравнивая их таким образом, чтобы верхняя часть профиля 
установилась встык. 5: Во избежание скопления воды в пустотах 
заполнить полностью клеем зону контакта профиля и плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выбрать PROTECT T желаемого типа и цвета. 2: Просверлите 
отверстия и закрепите винтами на панели и/или опоре. 3: Нанесите 
клей в зоны укладки облицовки. 4: Отрезать и разместить облицовку 
, выравнивая их таким образом, чтобы верхняя часть профиля 
установилась встык. 5: Во избежание скопления воды в пустотах 
заполнить полностью клеем зону контакта профиля и плитки.


